
TRAVNA REŠETKA
Oplocnik

Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)

automobil teretno vozilo
 x x 

kvarcna

Pogodno za osobne automobile uz odgovaraju e polaganje i pripremu podloge.c

Nosivost površine
strojno pješaci

siva

x

Boje

Polaganje: 

:
Površina:

Nosivost površine:

Smĳu se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namĳenjena isklju ivo 
proizvodima od betona (npr. na bazi NaCl).

cPosipavanje solju:

Boje, izgled i 
obrada površine

Polaganje

 x 

Tehni ki podacic
(Rasterska mjera u cm)

ru noc

Osobine proizvoda

Podru ja primjenec

Prednosti

Gra evinsko-fizikalne 
karakteristike

d
Proizvod je sukladan zahtjevima norme HRN EN 1338:2004 i HRN EN 1338:2004/AC 2007.

ru no i strojnac

• Travni odn. šljunasti dio iznosi cca. 35%
• Velika travnata površina
• Jednostavno strojno polaganje
• Odlicna moc upĳanja oborinskih voda
• Ekološko, jeftino rješenje

s fazom (rubom)Rubovi:
Idealno rješenje za vozne površine.

Rešetkasta betonska mreža za ucvršcivanje voznih površina.
Primjenjuje se kod parkirališta, stajališta, dvorišta i prilaznih putevima. 

60 x 40 x 10

www.semmelrock.hr

Napomena Puknuce ugradenih ploca kod opterecivanja ne umanjuju njihovu kvalitetu.

potreba
²kom/m

min.
mm

 širina 
fuga 

težina
kg/kom

težina
2kg/m

n a
cm

azivna mjer d
cm

ebljina rubovi

33,610 5 4,16s fazom ca. 14059,5 x 39,5

60 x 40 x 10

Pridržano pravo na tehnicke izmjene i odstupanja u boji te na jezicne i tiskarske pogreške.
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Shema br. 2 Napomena
Format

Miješani format
Potrebnu kolicinu potražite u tehnickim 

informacijama
Potrebna kolicina

2kom/m

Shema br. 1 Napomena
Format

Miješani format
Potrebnu kolicinu potražite u tehnickim 

informacijama
Potrebna kolicina

2kom/m

Debljina ploce u cm Dimenzija u cm 2 Potreba po m cca. Težina cca.

Ispuna travne rešetke 8 cm 15 kom/m

Travna rešetka 10 cm 24,17  kom/m
15,5 kg/m

TRAVNA REŠETKA
Oplocnik

Pregled nacina isporuke Travne rešetke

Shema polaganja travne rešetke

www.semmelrock.hrPridržano pravo na tehnicke izmjene i odstupanja u boji te na jezicne i tiskarske pogreške.
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Oplocnik

Sve sheme polaganja možete prona i na c www.semmelrock.hrShema polaganja

Po etak uporabec Odmah nakon zbijanja.

Uputstva za 
postavljanje 
oplocnika

• Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modusom stišljivosti i dobrom drenažom osnovni je preduvjet za ispravnu
   ugradnju oplocnika i njihovu izloženost opterecenjima.

Njega i održavanje

Njega površine S  c cuho iš enje

Popravak Prilikom polaganja u šljunak moguca je zamjena u bilo kojem trenutku.

Održavanje Pripaziti na popunjenosti fuga

Fugiranje
1. Za drenažne površine:
Popuniti travnu rešetku tucanikom (2-5). Potreba cca. 40 lt./m2
2. Za zelene vozne površine:
Popuniti travnu rešetku s mješavinom pijeska i humusa za suhog vremena. Nakon slijeganja, mora se paziti da ostane 1-2 cm 
prostora do ruba travne rešetke. Sjetva trave po preporuci krajobraznog arhitekta /agronoma.
Važno: Upotrijebiti samo suhi humus!
Potreba: cca.48 lt./m2

Ne zbijati valjkom!

www.semmelrock.hr

TRAVNA REŠETKA

Pridržano pravo na tehnicke izmjene i odstupanja u boji te na jezicne i tiskarske pogreške.
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www.semmelrock.hr

Oplocnik

Odstupanja u boji i površini oplocnika nastaju zbog korištenja prirodnih materijala (cementa, pijeska i sl.) i 
one se u proizvodnji ne mogu izbjeci. Bojani oplocnici sadrže željezno-oksidne pigmente otporne na vremenske
i UV - utjecaje koji takoder mogu podlijegati manjim razlikama u nijansama. Takoder, vremenski utjecaji mogu u 
maloj mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu što oplocniku daje prirodni izgled i patinu. Taj efekt razlicitih
boja ili struktura posebno ce doci do izražaja na površinama od istih oplocnika koje su natkrivene (zašticene od 
kiše, sunca, leda) ili nenatkrivene – direktno pod utjecajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni
izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje oplocnika uzimati oplocnike sa više otvorenih paleta naizmjence. 
Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi oplocnika nije narušena kvaliteta te se za razlike u boji 
i strukturi ne priznaju reklamacije!

Boja i površina

Semmelrock ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, 
HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Za odledivanje površina smije se koristiti sva sredstva pogodna za betonske
proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površine betonskih oplocnika.

Otpornost na 
smrzavanje i sol

Ponekad se na površini oplocnika nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. 
Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo oplocnika i djelomicno razgraduje vapnenac. Tako se stvara
otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele 
tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehnickom postupku ne mogu izbjeci, a njihov intenzitet
ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i 
brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako,moguce je cišcenje tih mrlja 
sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Semmelrock proizvoda te stoga ne 
postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

Cvjetanje vapnenca

U pojedinim slucajevima zbog vremenskih uvijeta može doci do promijene boje oplocnika, tj. površina može dobiti 
laganu žuckastu ili smeckastu nijansu. Na te promijene ne možemo utjecati i ne primamo reklamaciju zbog promjene boje.

Promijene boje

Pukotine U pojedinim slu ajevima na površini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje na suhom proizvodu, 
vec samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda. 

c  nisu vidljive

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje opticki provijeriti kvalitetu i kvantitetu robe. 
Reklamaciju na ugradene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopolaganja ne možemo prihvatiti.

Reklamacije

Kod tih oplocnika rubovi su prirodno jace ili manje otuceni. Prilikom druge faze proizvodnje kad se oplocnici prirodno 
otuku jedan o drugi, nastane betonska prašina pa proizvodi u paleti mogu biti prašni. Ta betonska prašina nestane 
nakon fugiranja i pod utjecajem vremenskih prilika.

Otuceni oplocnici

Preporuca se da prilikom narucivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste 
mogli zamijeniti oplocnike ili ploce ukoliko se one mehanicki oštete ili sl.

Kolicine 
narucene robe

TRAVNA REŠETKA

Pridržano pravo na tehnicke izmjene i odstupanja u boji te na jezicne i tiskarske pogreške.
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